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  Especificaciones  
Característica Método Uds. Garantía 
ASPECTO ASTM D-4176  

Kg/l 

LIMPIDO 2 S  
DENSIDAD ASTM D-1298 <= 0.8750 4 
A 15°C     
VISCOSIDAD Cin. a 100°C ASTM D-445 cSt 13.70 - 15.60 2 S 
VISCOSIDAD Cin. a 40°C ASTM D-445 cSt tip.105.0 2 
INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D-2270  >= 150 2 

VISCOSIDAD Brook. -40°C ASTM D-2983 cP <= 150000 2 
PUNTO DE INFLAMACION VA ASTM D-92 °C >= 190 4 

PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA ASTM D-97 °C <= -45 4 
FOSFORO, ICP ASTM D-4951 % p >= 0.140 2 
ESPUMOSIDAD (Sec.1) ASTM D-892 cc <= 20 2 

ESTABILIDAD ESPUMA (Sec.1) ASTM D-892 cc 0 2 
ESPUMOSIDAD (Sec.2) ASTM D-892 cc <= 50 2 

ESTABILIDAD ESPUMA (Sec.2) ASTM D-892 cc 0 2 
ESPUMOSIDAD (Sec.3) ASTM D-892 cc <= 20 2 
ESTABILIDAD ESPUMA (Sec.3) ASTM D-892 cc 

 
0 2 

ESPECTRO INO/CQ 0013 03REF43 4 
Color de las BASES ASTM D-1500 Incoloro 1 

 

  Nivel de calidad  
| API GL-4, GL-5 | API MT-1 | MAN 3343 SL | SAE J2360 | ZF TE-ML02B,05B,12B,16F,17B,19C, 21B 
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