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PRODUCTO SERCA INJECTION GTI/TDI 15W40
Codest 1AG3P4 Version 00.00.02 defecha 01/02/2013
Cddigo 1162100 Formula E173/12N Fecha Impresién 16/04/2013
Caracteristica Método Uds. Garantia
ASPECTO ASTM D-4176 LIMPIDO |2 S
COLOR ASTM ASTM D-1500 tip.L3.5(2 s
DENSIDAD ASTM D-4052 Kg/1 <= 0.890 |4
A 15°C
VISCOSIDAD Cin. a 100°C ASTM D-445 cst 13.60 - 15.20(2 S
VISCOSIDAD Cin. a 40°C ASTM D-445 cst tip. 109 |2
INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D-2270 >= 130 |2
VISCOSIDAD CCS a -20°C ASTM D-5293 cP <= 7000 |2
PUNTO DE INFLAMACION VA ASTM D-92 °c >= 210 |4
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA ASTM D-97 °c <= -24 |4
CALCIO, Icp ASTM D-4951 S p 0.225 - 0.265 |2
CINC, ICP ASTM D-4951 S p 0.093 - 0.110 (2
ESPECTRO INO/CQ 0013 REF |4
| ACEA A3/B4-04 | API SL/CF| MB 229.1 | VW 501.01+505.00
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