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SERCA SINTÉTICO F   5W30P R O D U C T O
de fecha

Fórmula  1432/02

Codest 1AGUP2 

Código  100900

Método Uds. Garantía
Especificaciones

Característica
ASPECTO ASTM D-4176 LIMPIDO 2 S

COLOR ASTM ASTM D-1500 tip.L3.5 2 S

DENSIDAD ASTM D-1298 Kg/l <= 0.860

A 15°C

2

VISCOSIDAD Cin. a 100°C ASTM D-445 cSt 9.4/10.4 2 S

VISCOSIDAD Cin. a  40°C ASTM D-445 cSt tip.55.0 2

INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D-2270 tip.168 2

VISCOSIDAD CCS  a -30°C ASTM D-5293 cP <= 6600 2

PUNTO DE INFLAMACION VA ASTM D-92 °C >= 200 4

PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA ASTM D-97 °C <= -30 4

B.N. ASTM D-2896 mgKOH/g Tip. 9.00 4

CALCIO,   ICP ASTM D-4951 % p 0.249/0.290 2

CINC,ICP ASTM D-4951 % p 0.096/0.115 2

Nivel de calidad
| ACEA A5/B5 | FORD WSS-M2C 913-D


