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El recubrimignto de elastémero permite
absorver G expansion térmica asi como
las rugosidades de los alojamientos.
Evita la corrasion del refuerze metdlico.
El alojamiento sufre menos en caso de

" monitajes repetidos. Sirve para sellar
medios liguidos y gaseosos.

Tipo B

La caja metdlica facilita el
montaje. Sin embargo se exigen
tolerancias estrechas y un buen
dcabado para asegurar |
hermeticidad del @ exterior

Caja metdiica con refuerzo. Tienen

las misrmas caracteristicas del tipo B,

~ Se aplica preferentemente en
condiciones de frabajo extremas y

con grandes didmetros. El refuerzo lo

C_ " hace menos sensible a montajes
incorectos.



Retenes radiales: tipos, dimensiones y aplicacion

El empleo de retenes radiales segun la norma DIN 3760, edicion de octubre de 1962, ya no
en vigor, serd acordodo;

Medidas en milimetros

1. Campo de aplicacion

Esta norma sirve para retenes radiales para hacer hermeticos ejes giratorios y espacios con
diferencias de presién reducida (véase tambien pdarrafo 5.1.2.)

2. Medidas, designacion

Los retenes radiales gue no es necesario que comaspondan & la representacion grafica; solo
han de observarse las medidas indicadas.

Forma A Forma AS

con pestaia de projeccion,
medidas vy datos restantes como
forma A

Parte de

1stimero Pestana de proteccion
L 2]

Figura 1 Figura 2

Designacion de un retén de eje forma A para didmetro de eje d;=25 mm. de didmetro
exterior, dy=40 mm. y anchura b=7mm., parte de elastdmero de caucho nitril-butadieno (NB):

Retén A25x40x 7 DIN 3760 - NB



Tabla 1

Didmetio d,n o) c?) Didmetro d, o c?
del eje d, + 02 del gje d, + 02 min,
16 40
6 22 7 0.3 28 47 7 0,4
7 27 7 52
22 40
8 o 7 0.3 o
22 30 a7 7 0.4
9 24 7 0.3 52
26 62
22 45
10 24 7 0.3 32 47 7 0.4
26 52
n 22 7 0.3 47
26 50
24 62
12 o8 7 0.3 =
30 , 50
S 36 i 7 0,4
28 62
14 P 7 0.3 o
35 as 55 7 0.4
26 6?
15 30 7 0.3 52
32 40 55 7 0.4
35 62 :
28 72
30 %5
16 s 7 0.3 2 s 5 04
35 72
8 60
30 62
17 hos . 03 45 o5 8 0,4
35 72
40 62
= 48 o 8 0.4
18 52 7 0.3 65
35 50 o8 8 0.4
40 72 '
30 80
42 52 68 8 0.4
20 35 7 0.3 72
40 70
47 72
" 55 5 8 0,4
35 85
22 o 7 0.3 =
47 70
T 56 5 8 0.4
24 37 7 0.3 g5
4o 58 72 8 0,4
47 50
35 75
40 80
&0 8 0.4
25 42 7 0.3 85
47 90
50 85
1
= 62 o0 0 0.5
42 3 85
26 A7 7 0. 63 o0 10 0.5

'} Diferencias admisibles para d, véase iabla 2.
2y Aristas achaflanadas o redondeadas a eleccion del fabricante,




Tabla 1 {continuacion)

Didimetro d, N b o) c? Didmetro d,h b c?)
del eje 4, + 0,2 +03 del eje d, + 03
85 60
65 90 10 0.5 125 160 12 0.8
i T
- gg 130 w?g 12 0.8
6 10 0.5
100 135 170 2 0.8
90 140 170
0 100 10 0.5 45 75 15 !
o5 150 180
& 100 10 05 160 190 15 i
R v | i
78 100 10 0.8 190 220 15 1
00 200 230
&0 110 10 0.5 210 520
0 ) 220 550 15 1
85 120 12 8 230 260
0 240 270
90 190 12 0.8 5 e 15 ]
720 250 200
95 125 12 0.8 280 320 20 )
120 300 340
100 125 12 08 320 360
130 340 280 20 1
130
105 140 12 Bid ggg jgg
120 200 440 20 1
110 140 12 0.8 220 260
140 440 280
'S 150 2 i 460 500 " 1
e
- | 1 w e |

Yy ?) véose tabla 2.

Tabla 2. Sobredimensiondamiento y ovalado admisibles para el diametro exterior ds

Didmetro exterior folerancia Ovalodo
d, admisible admisible
+ 0,3
nasia 50 . 015 0,25
+ 0,35
de 50 hasia 80 £ 10,2 0.35
de 80 hasta 120 + 035 0,5
+ 0,2
de 120 hasta 180 + 045 0.65
+ 0.25
+ 0,45
de 180 hasta 300 . 0.25 0,8
mas de 300 hasta 500 0.55 ]
+ 0,3

El diagmetro exderior dp se ha de medir en dos puntos que se encueniran mutuamente cpuestos
a 90°: es determinante el valor meadio de ambas mediciones, pora 1o gue no deben ser infericres
los valores indicados para el ovalado admislble. Lo tolerancia de redondeado segun DIN 7184
hoja 1 (aun en proyecic) no puede ser aplicada, porgue el WDR no puede ser admitide, ol
comprobar en el gje de referencia.



3. Materiales y proteccion de superficie

Materidles para anlllo de refuerzo v muelle, asi como proteccidn de superficie de estas paries
a eleccion del fabricante. Sise ha de hacer junta contra medios, por los que es atacado, se
ha de aclarar con el fabricanta lg cuestion de la proteccion contra corrosion parg el anille de
refuerzo, asi como el material para los muelles.

Materigles para la parte de elastérmeros:

Letra caracteristico Elastomerc base
del material
NB Caucho de nitril-butadieno
AC Caucho de acrilgio
St Caucho de silicona
FP Caucho de Fidor

La eleccion del elastdmero base adecuado para el empleo previsto depende de la clase del
medic a hermetizar, de su temperatura permanente admisible y de la velocidad periférica del
eje (véase tabla 4 v figura 3).

Si se exceden las condiciones de empleo fijodas en esta norma, serd necasarno e conseio del
fabricante.

4. Caracterizacion

4.1, Caracterizacion de la forma y dei famano

Los retenes radiales que corresponden d las deferminaciones de esto norma vy cuyo tamano
lo permita, se marcardn duraderamente por. lehra de forma, dimensionas, simibole DIN y marca
del fabricante.

4.2. Caracterizacion del material de la parte de elastémero

El original de retenes de eje ha de ser marcado siempre con la ietra caracteristica del material
de la parte de elastomero.

Por medio especial (véase capitulo 2) se ha de ver una marcd del material del elastdémere en
el retén,
Las ejecucioneas siguientes de esta marca son admisibles o eleccion del fabriconie:

o) La letra cargcieristica del material para ia parte de slastomero se indica en una superficie
vulcanizada adecuada para esto. '

b) Bl material de la parte de elastérero se indica por una cardacterizacion en color resistente
al aceite mineral y a la grasa, duradera sobre el reten.

¢) Por medio de una etiqueta pegada de igual color.



5, Aplicacion

La envolvente exterior de elastémero asegura un asiento hermético v fija el retén en el
alojamiento tambien con materiales de la cajo de gran dilatacion térmica en toda la banda
de tempercturas. Ademds se admiten glojamientos con dcabados menos perfectos.

La forma AS tiene la ventaja especial por la pestaia de proteccion de alejar ensuciamientos
del propio punto de la junta. Si el espacic entre pestafa de junta y pestana de proteccion se
lena con una grasa adecuada, se reduce el ciere en el punto de junta v sc retarda la cormosion
del efe. La compatibilidad de la grasa con el elastdmero de base y medio elegido ha de ser
comprobada.

La figura 3 muestra 1os nimeros de revoluciones de los gjes con frabajo sin presion referidas
al matericl de la parte de elastomero que puede ser admitida en el caso normal (entre otros
buen aceite mineral lubricante, con buena entrada del medio lubricante para expulsion de
calor),

—  Numero de revolucionas en min.-!
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Figura 3

5.1.2. En el caso de trabajo con admision de presion

Retenes de eje con diferencia de presion recucida (véase tabla 3) entre liquidos vy grasas v
siempre que haya lubricacion, han de ser herméticos ol aire,



Tabia 3

NUmero de revoluciones por gje

diferencia de presion para esto velocidad periférica
bar m/s.
max min, ! max.
0.5 hasta 1.000 2,8
0,35 hasta 2,000 3.15
0.2 hasta 3.000 5.6

En condiciones de junia desfavorables se recomienda una consulta entre usuacrio v fabricante,
5.2 Resistencia guimica y térmica de la parte de elasiomero (Tabla 4)

Los valores de | tabila 4 representan una instruccion, clasificande los medios en giupos. La
resistencia de 1os elastémeros contra medios gque no se citan en la tabla 4, se acordard entre
cliente y fabricante,

Si se cita para un grupo de medios la temperatura permanente admisible, se da la resistencia
del elastdmero en el grupo.

un - significa gue deniro de este grupo de medios existen medicos que pueden ser hechos
herméticos por los eiastémeros respectivos, pere también que son conocidos medios gue
pueden perjudicar el elastdmero. También en este caso se recomienda ung consulta entre
usuario y fabricante,

Un — significa que para este grupo de medios no es resistente el efastémerc.
Alas termnperaturas bajas indicadads no se destruye el elastomere base conespondiente, Despues
de calentar de nuevo es completamente utilizable el elastdmero.

Tabla 4
Medios a estanqueizar
Liguidos de compresion
Medics a base de acelte mineral dificiimente inflamadles Ofros medios
(VDMA 24317)

oc Temperaturas permananies admisibles de los medios °C
NB
AC -40 100 80 80 100 20 Q0 S0 70 70 — Q0 20 —
S1%) -30 130 120 120 100 130 20 120 . . — . — —
FP -50 150 130 — . . . . . - . — — .

-30 170 150 150 1 170 150 150 . . . 150 100 100 -

6. Instrucciones para el montaje
6.1. Generalidades

Para el montaje de retenes de eje se han de observar ademds de las instrucciones dadas, 1os
orescripciones de montaje del fabricante.

3) Sisolo aplicable para enfrada de oxigeno del aire en el punte de junta, porgue en otro caso
puede preseniarse destruccidn del elastémero.



Para retenes de eje de elastomero de silicona se ha de tener en cuenta la reducida resistencia
a la entalladura,

Las pestanas de junta han de estar siempre vueltas al lado gue se hace junta y han de quedar
libres con seguridad, o sea no deben atascarse. Las superficies de rodadura para pestanas de
junta han de ser lisas (véase parafo 6.2.1.) v no deben presentar ninguna clase de defectos.
Los retenes de eje han de ser montados concéntricos y perpendiculares al eje; se recomienda
el empleo de hermamientas de compresion adecuadas. Los retenes de eje no deben sar forzados
en direccion del eje ni ser empleados para transmision de fuerzas.

6.2, Eie

Para el didmetro de! eje d en la zona de {a superficie de rodadura (véase figuras 5y 6) ha de
ser prevista la zona de tolerancia ISO h11

La pestana de junta no dele sufrir dafos en el montaje. Por consiguiente, se recemienda para:

o) direccién de montaje Z del eje: redendeado del gje con 0.6 & 1 mm., véase figura 4 o
achaflanar el eje conespondiendo a tabla 5,

b) direccién de montaje ¥ del eje: achaflanar ! eje correspondiendo a tablg 5.

1 ¥ 1;veass labla 7

| | 5 hosta 107 de bsslade
e TP del agujero
I

Anstoy @dondentia Y e e
y pulida _
I
. e g :
15 hosta 2 1 W5 cEmeriiado sin 1orsion

£ Ri=) hasta 4

\11 7T o paiafoma A 0.6 min.
X Y Y porgtorma A1 min.
Ya 1L 1z
Tabla 5. Achaflonado del gje
ah d cly ok ok cly
h11 o s h1p o 9o n11 O3 hil O h11 O h11 9
o) 4.8 24 21,5 52 48,3 85 80,4 160 153 340 329
7 5,7 25 225 55 51,3 20 85,3 170 163 360 349
8 5,6 26 234 56 52,3 @5 Q0,1 180 173 380 369
Q 7.5 28 25,3 58 54,2 100 @5 190 183 400 389
10 8.4 30 27.3 60 56,1 105 999 200 193 420 409
11 2.3 32 292 62 58,1 110 104,7 210 203 440 429
12 10,2 35 32 63 59,1 115 109,46 220 213 4460 449
14 12,1 36 33 65 61 120 114,5 230 223 480 460
15 13,1 38 34,9 68 63,9 125 119,4 240 233 500 489
16 14 40 36,8 70 65,8 130 124,3 250 243
17 14,9 42 38,7 72 67,7 135 129,2 260 249
18 15,8 45 41,6 75 70,7 140 133 280 269
20 17,7 48 44,5 78 73,6 145 138 300 289
22 19,6 50 46,4 80 755 150 143 320 309




&6.2.1. Calidad de superficie del gje

Para asegurar una hermeticidad entre retén v gje, ha de ser
mecanizado el gje entre Ig zona de superficie de rodadura
con una profundidad de rugosidad Ry desde 1 hasta 4 mm.
Es esencial gue esta mecanizacion no deje en &l gje orienfacion
de torsidon gue daria por resulfado falla de hermeticidad por
efecto de transporte (véase también aclaraciones).

6.2.2. Dureza de superficie del gje

Lo duracion del punto de junta depende de la dureza de
superficie de rocdadura sobre el gje. La dureza ha de ser por
[0 menos 45 HCR.

Al entrar medios ensuciados o suciedad desde el exterior, asi
como a velocidades periféricas de mds de 4 m/s., ha de ser
o dureza por lo menos de 55 HCR,

Para temples de superficie es necesaria una profundidad de
temple minima de 0,3 mm.

Al nitrurar se ha de alisar la capad gris.
6.3, Superficie de rododurd

r’ :- i I )
I [ ‘
[ el |

| L
TE' ] IonG de superficie
k 5 de rododura

e

| r R |-

-
.

< (1 o

Zona de suparlicia
e ocadurg

Figura é

ey
min.
7.6
8,3
10,5
12
15

Tabla &
Zona de superficie de rodadurd para
- Pestana de junta | Pestana de junta y pestana de proteccion
e e7 e3
min.
7 3.5 6,1 1.5
8 3.5 6,8 1.5
10 4,5 8.5 2
12 5 10 2
15 o) 12 3
20 Q 16,5 3

6.4, Agujero de alojamiento

19.5

Para el didmetro del agujere ¢, ha de ser prevista la zona de tolerancia ISO con una profundicad

de rugosidac de superficie de 16 mm.

El ggujero se achaflanard conespondiendo a tabla 7 gproximadamente 5° nasia 10°. Coordinacion

b ady vease tabla 1y figura 4.

Tabta 7 L, mm
t 12 § =
b | (0.85+b) | (b+0,3) 5 03
min. min. t
ke
7 5,95 6,1 o U
8 6.8 6,8 5 o1
10 8,5 8,5 of
12 10,3 10 =00 I
o0 &0 100 140 180 220 260
15 12,75 12 0 80 120 160 200 240 280
20 17 16,5 — > Digmeho del eje d, ™ hasta 500 mm.

Figura 7



4.5, Forma y diferencias de posicion

5.5.1. Coaxiglidad

Las tolerancias de coaxialidad se tomaran de la figura 7.
6.5.1. Excentricidad (desviacion) del eje

La excentricidad del eje ha de mantenearse en
limites pegquencs. Esto es necesario, porgue
especiaimente ¢ altas revoluciones existe el peligro
de que el borde de junfc no puedd seguir dl eje
a consecuencia de la inercia. S por excentricidad
resulia mayor la distancic enfre borde de junta vy
gje hasta recuperar la lubricacion hidrodindgmica
neceasaria, salard el medio. Por consiguiente, es
conveniente disponer el refén proximo al cojinete
y mantener el juego de! cojinete ¢ apoyo fan
pequenc como sea posivle,

Tolerancia det movimierto

circular del eje

0 1000 2000 3000 4000 5000 46000 7000
+ NOmero de revoluciongs —> min.-!

‘ , . de ele
De figura 8 se tomardn as tolerancias del

- . ) Figura 8
movimiente circular del gje.

Aclaraciones

Cuando aparecid DIN 3760 en ociubre de 1962 pudo considerarse esta norma como progreso
considerable respecto alas normas DIN 6503 y DIN 6504 yva anticuadds. Se han puesto de acuerdo
sobre las tres formas de consfruccion.

A sin caja metdlica
B con caja metdlico
c con cajo metdlica y tapa

y en la fabla de medidas se ha puesto pequena en lo posible la anchura b para la limitacidn del
espacio necesario. Las indicaciones de material han guedadoe abiertas y fuvieron que ser
acordadas en el pedido. Un capitulo sobre «Aplicacions daba ya instruccionas parda tener en
cuenta, Entre tanto ha proseguico el desarrcllo en el campo de los retenes de eje radidles y hay
gue hermefizar ofros medios suplementarios. Por este motivo el comité de trabajo competente
Juntas de ejes del FNA Junias ha realizado una nueva redaccion, que es presentada aqui a la
publicidad. Para estc ha de describirse 1o siguiente:;

Formas de construccion

Lo proporcion de produccion de la forma de construccion C anterior hg descendido
considerablemente. Para la forma de consfruccién B no se ha alcanzade este nivel bajo. Como
esfa forma de construccidon no tiene ventaja técnica en relacion con la forma de construccion
A con envolvente de elastémero, el Comité de Trabgjo ha suprmido las iormas de consfruccion
By C. De nueva inclusion fue lag forma de construccién AS con envolvenie de elastémero y
pestafa de proteccion, porgue ésta se ha introducido en medida creciente en la préactica. La
pestana de proteccién fue admitida estande infimamente unida a Ia anchura del anillo.

En la practica se ha dado o conocer para la forma de construccién con envolvente exterior de
elastomero una superficie de envolvente ranurada para el diGmetro d,. Esta ejecucion se deja
comprimir mas tacimente en el agujerc v da una retroelasticidad mdas reducida. Pero son necesarias
sobredimensiones diferentes ¢ las indicadas en tabia 2. Este progreso no ha ferminado v no puede
ser visto a un dia stla superficle de envelvente lisa anterior en genercl puede ser sustituida por una
ranuradda. Por este moiivo se prescinde de una fijacion en esta norma. Como la forma de |a
superficie de envolvente estd adn ablerta ne se fij¢ nada scbire la medicion del didmetro v la
fuerza de medida que hoy gue aplicar para esto.



Tablg 1

Para evitar hipdtesis falsas se dejd claro que las medidas indicadas di se refieren ol didmetro del
gje. La medida conespondiente en el retén de gje radial se elige por el fabricante convenientemenie.
Esto es necesario, porque el elemento de elastomero gue hace junta no estd fijo en sus meadidas
¥ porgue, por consiguiente, el fabricante, auxiidndose de la elasticidad, ha de elegir la presion
de compresion mas favorable.

La tabla comoe tal corresponde al texio de octubre de 1942, Unicarmente los famanos de retén
7x16,8x16, 10x19, 15x24 han sido suprirmidos, porgue no conesponden a la relacion para la altura
de retén.

dao - dy
2

=5 mm.

Materiales

Considerando los diferentes medios a estangueizar se han considerado 4 elastémeros de base.
Estos mismos han de figurar en el pedido. Las letras caracteristicas del material elegidas son sélo
un medio auxiliar para designar al elastémero, Queda d discrecion de cada uno de |os fabricantes
elegir la férmula corespondiente segun experiencias propids. £l terminado de vulcanizar ha de
cumplir, sin embargo, 10s requisitos de esta norma.

Caracterizacion

Por motivos comprensibles es deseado por los consumidores que se caractericen los retenes de
eje radicles; especialmente en &l caso de sustitucion hay gue saber cual retén entra en cuestion,
A esta caracterizacion se cponen dificultades entre los fabricantes. Es usual parcialmente vulcanizar
en el mismo molde varios elastémeros base. Por consiguiente, no pudieron ponerse de acuerdo
en el Comité de Trabaijo sobre una caracterizacion con letra caracteristica del material. Caso
de que se desee caracterizacién, se ha de manifestar esto en la indicacion del pedido,

La eleccidn de las letras caracteristicas del material dependia de las costumbres anteriores. La
recomendacion ISO R 1629 aparecida en marzo de 1971 contiene, sin embargo, las lefras
caracteristicas siguientes:

NBR en lugar de NB
ACM eniugar de AC
Ma en lugar de S
FPM en lugar de FP

Come estas letras caracteristicas no han sido incluidas adn en una norma fundamental alemana,
no fue posible admitirla en OIN 3760.

Aplicacion

Este capitulo fue ordenadoe de nuevo vy ampliado. Do indicaciones en primer lugar sobre lags dos
formas de consfruccian Ay AS.

Figura 3

La figura 3 da para el caso de trabajo sin prasidén una sinopsis sobre las posibles velocidades
peariféricas pora determinados didmetros de eje referidos a ios elastérmeros de base.



Tabla 3

El texto anterior de octubre de 1962 indica sélo gue los retenes de eje par hermeticidad de ejes
giratorios sirven en locales sin diferencia de presion alia (aproximadamente 0.5 bar), El nuevo
texto da en lg tabla 3 una diferenciacion mdas fing, para lo gue el nimero de revoluciones del
eie se indica en combinacian con la velocidad periférica.

Tabla 4 Resistencia quimica vy férmica de la parte def elastémero

En las normas DIN 6503 v DIN 6504 se citan para el servicio continue -30°C hasta +130°C. En DIN
3760, edicién de ocfubre de 1962, en cambio -40°C hasta +110°C.

Estas determinacionas no pueden maniegnerse ya desde hace tiempoe, porgue hon de ser
consideradas dependiendo de un elgstdmere de base determinado, La fapla 4 v el pretensado
aclaragtoric para esto da ahora infoermacién sobre 1as relaciones v deberia ser considerada
cuidadosarmente para la aplicacion con objete de alcanzar una buena duracion. Considerango
la influencia mutua de las solicitaciones mecdnicas, térmica y quirmicas son aplicables con
frecuencia tampién temperaturas continuas mdas altas que las indicadas en lo tabla 4.

Superficie del eje

Los dos capitulos «Calidad de superficie de |los ejes», asl como «Dureza de superficie de los ejes»
musestran 1o que hay que tener en cuenta para alcanzar un buen efecto de junto v una duracion
suficiente.

La colidad de superficie de! eje puede alcanzarse por diferentes procedimientos de fabricacion.
Por este motivo se ha fijado en este capifulo sdlo el requisito. El requisito «sin torsions resulta porque
en el punio de la junia no se presenta efecto de bomba. Esta calidad de superficie puede
alcanzarse p. €, por laminacidn lisa, pero tambien por rectificado sin avance axial ge la mueld
abrasiva (procedimiento de entalladura). Para esio, sin embargo, hay que rebajar respeciivamente
la muela esmeril, para que no resulte una torsion.

Superficie de rodadura

En el comité de Trabajo se intentd primitivamente fijar la distancia de la pestafa de junta hasta
la superficie de apoyo del retén de eje radicl. Como ef desarrollo de retén no ha quedadoe
terminado, existen diferenclos entre cada unc de jos fabricantes. Por este motivo s indicd un
alconce de superficie de rcdadura, en el que han de ser cumplidas ia calidad de superficie v
la dureza de superficie.

Forma v diferencias de posicion

En ambos capitulos «Coaxialidads», asi como «Diferencia de marcha circularn se incluyeron
diagramas para dar un punto de partida sobre los Tamanos admisiples.
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